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关于 BD-ROM兼容性的说明 

鉴于蓝光光盘规范是一种新规范，尚在发展完善阶段，因此一些光盘会由于类型、版本和编码问题而不能予以播放。也有可能
是因为某种蓝光光盘是在播放机制造后依照新的蓝光光盘规范生产的。为了保证最佳的观看效果，需要不时地对固件或软件进行升级。
请登录OUKU公司的网站 http//:bd.ouku.com ，以查看是否有新的更新。 
 

版权保护 
该产品版权受美国专利技术和其他知识产权法规 的保护。对该版权保护技术的使用必须得到Macrovision 公司的授权。如没有得到

Macrovision 公司的授权，该产品只能在家庭或其它受限范围内使用。不得施行逆向工程或随意拆卸。 

可支持的光盘区码 

本播放机的设计和制造与区域管理信息紧密相关。如果 BD-Video或 DVD光盘与本播放机的区域码不符，本播放机不能播放该
光盘。 
BD-Video：本播放机可播放带有区域码 A标志的 BD-Video光盘。 

           
 

DVD-Video：本播放机可播放带有区域码 1和 ALL（所有）标志的 DVD-Video光盘。 
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后面板连接端子说明 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  

1. 7.1 声道/5.1 模拟声道输出 
2. 左右立体声模拟声道输出 
3. 同轴和光纤数字音频输出 

4. 复合视频输出 
5. 分量视频输出 
6. 网络接口 

7. USB 2.0 端口 
8. HDMI 输出 
9. 外置遥控输入/输出端口 

 
除上述的连接器以外，交流电插孔也位于后面板上。该插口的类型是 IEC60-320 C18。必须使用随机附

送的或已经认可的带有 IEC60-320 C17 插头的交流电源线。 
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HDMI - DVI线DVI

后面板

音频线

方法2:DVI与电视机连接

如果你的电视机有一个支持HDCP*的DVI输入，您可以购置一根HDMI-DVI转接线以便将本播
放机连接到电视机上。用�N连接方式向电视机发送数字视频信号时不会有任何信号衰减。OPPO
蓝光播放机的HDMI视频输出可以提供最佳视频质量和分辨率。

请使用红色/白色音频线将本播放机的“STEREO AUDIO OUT”端子连接到电视机上。要确保
将音频线作为DVI输入连接到电视机的同一输入端子组。通常情况下，输入端子上标有“DVI音频”
或“电脑音频”字样。对有些电视机来说，你可能需要使用一个RCA-3.5mm的小型插孔适配器线
以便连接音频。

当DVI出现问题时，你可以将复合视频线连接到电视机上以便排除故障。但是，我们不推荐使用
复合视频作为视频的基准方式连接电视。这是因为它只发送标准清晰度视频信号，失去了高清晰
度视频的优势。

DVI
音频

 
 

 
 

 
 

 
 

 

*备注

 

   HDCP 是指高带宽数字内容保护机制。OPPO 蓝光播放机的 HDMI 输出使用 HDCP 对数
字音频和视频内容进行加密。电视机需要支持 HDCP，这样它才能对内容进行解密并予以适当
播放。
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分量视频连接 

后面板

音频线

分量视频线

音频

分量视频
Y

Pb/Cb

Pr/Cr

 

方法 3：分量视频与电视机的连接 

 如果你的电视机上没有数字视频输入但有分量视频输入，请使用一套分量视频线将本播放机的分
量视频输出连接到电视机上。连接端子以颜色予以了标记，一定要确保线缆两端的连接要一致。
分量视频连接能够提供非常清晰的画面，色彩精度非常高。 

 

 请使用红色/白色音频线将本播放机的“STEREO AUDIO OUT”端子连接到电视机上。当选择视
频分量输出时，要确保将音频线连接到电视机的同一输入端子组。

 

 如果“视频设置”中“视频输出优先”设置菜单项目被设置成“HDMI”(详见第 47页），在播放
带有 1080p 24Hz内容的蓝光光盘时，分量视频连接将不输出视频，或者在播放 DVD时只输出低
分辨率（480i/576i）的视频。这不属于故障。你必须将“视频输出优先”设置到“分量”才能正
确使用分量视频连接。 

 

 在播放蓝光光盘时，分量输出上转换的视频分辨率可以高达 1080i。1080p内容将转换成 1080i信
号以便进行分量输出。 

 

分量输出的视频上转换只对未加密的光盘有效，如：家庭视频和消费者自创内容。大多数经过压
缩的商业 DVD光盘是进行了 CSS加密的，并且其分辨率限制在 480i/480p以内。该限制只对分
量输出有效。HDMI输出受 HDCP保护且没有这一限制。 

 

 当分量视频出现问题时，你可以将复合视频线连接到电视机上以便排除故障。但是，我们不推荐
使用复合视频作为视频的基准方式连接电视。这是因为它只发送标准清晰度视频信号，失去了高
清晰度视频的优势。 
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播放媒体文件 
除播放标准的光盘格式，如蓝光光盘、DVD、CD 及 SACD，OPPO BDP-83 全能蓝光播放机还可播

放媒体文件。您可欣赏储存在一张光盘（以 CD 或 DVD 格式刻录的）或 U 盘上的音乐、视频与图片。由

于媒体文件的可变性，以及所使用的编码软件和技术,我们无法保证对所有自创或下载内容做到很好的兼

容。当然我们会尽最大努力保证对此类信息内容的支持。  
 
从U盘播放

USB
Device

                

OPPO BDP-83蓝光播放机配有两个 USB接口，一个在前面板上，另一个

在后面板上。您可将存储有音乐、视频、图片的 USB 设备连接到任一个 USB
端口来欣赏播放。 

USB 接口为 U 盘提供 5V/500mA 的最大电源，这对所有 U 盘及 Flash
读卡器而言均已足够，但对 USB 硬盘可能不够。因此，我们建议您在使用

USB 硬盘时，最好使用外部电源。 
 
 

注意 

 此功能只支持“USB 大容量存储设备“。绝大多数 U 盘、便携式硬盘驱动以及读卡器符合

此设备类型。其它 USB 设备如 MP3 播放机、数码照相机及手机等可能存在兼容问题。 
 所支持的 U 盘须经 FAT（文件分配表）或 FAT32 文件系统格式化，不支持 NTFS 文件系

统。 
 一个不兼容的 USB 设备有时可能会导致播放机停止响应。发生此类情况时，只需关闭电

源，移除 USB 设备后重新打开播放机即可。   
 播放机以只读模式对 U 盘数据进行读取操作。为了将数据损坏风险降至最小，建议您在播

放完全停止后再拔掉 USB 设备。 

HOME菜单（主菜单）  
插入存有媒体文件的 U盘或光盘，进入播放机“主菜单”界面，您可以快速浏览播放机里各种格式的文

件。您也可按遥控器上的 HOME 键，进入主菜单模式。主菜单是媒体文件读取的起点。 

HOME

 
                    

 
 

 

主菜单中有 4个部分，根据你希望播放的媒体内容来选择是“音乐”、“视频”还是“图片”播放，“设

置菜单”选择和遥控器上的SETUP键功能相同。 

 
 

视频

图片

设置菜单

主菜单 
音乐
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6. 调边缘增强（提高边缘锐度）： 整视频中物体的边缘锐度。边缘增强可设置范围为-16~+16 之间，
默认值 0。第 0 级表示关闭边缘增强功能。负值用于减少物体边缘锐度，正值则反之。边缘增强
可与细节增强功能共同使用，以达到最佳画面效果。 

边缘增强可与细节增强功能所生成的图像效果虽类似，但亦存在一些微小差异。当原始信号源

“干净”且已经去噪处理时，细节增强的效果更为显著。而信号源不太原始时，边缘增强效果则比

细节增强来得显著，且不会放大噪点。  

同时，为获得较为理想的“困难”信号源的处理效果，处理这两项时应尽可能从不同方向调整。

您可使用细节增强功能提升整体图像细节，但如发现物体边缘锐化过度，您可使用边缘增强的负值

进行适当修复。  

    锐利度（细节/边缘增强）是一种视频处理功能，它在生成清晰视图的同时也可能产生不必要
的假影。OPPO BDP-83 全能蓝光播放机，采用Anchor Bay 公司的VRS (Video Reference Series) 
细节与边缘增强细节与边缘增强技术进行HDMI输出处理。该项技术提供的高精度调整，最大化满
足您图像画面锐度增强、伪像晕影缩减的需要。若信号内容已经生成，一般情况下，我们会建议您
将这些调整项设成第0级。

7. :选择播放机是降噪 否进行视频降噪处理。降噪数值可设为 0~8之间，默认值第 0级时即表示降噪
功能关闭。当将其正电平值设置得较低时，播放机会通过减少“蚊式噪声”（物体轮廓线周围的

伪像）调整图像提高画质；当将其设置成 6~8高电平值，播放机通过采用细节与边缘增强功能，
达到减少马赛克噪音（视频压缩导致的马赛克状噪点）及胶卷粒噪音（胶片颗粒造成的图像灰度

自然变化）目的。降噪过度可能导致部分细节丢失，因此，建议只有当视频编码不良或因压缩出

现明显的伪像晕影时，方可采用此项功能。 

8. Y/C :调整视调整 频信号亮度（Y）和色度（Pb/Pr或 Cb/Cr）通道之间的时差。当通道间出现延
滞，色度分量与黑白亮度分量未对齐，图像将变得模糊不清。只有当电视机或投影仪出现 Y/C延
时问题时，方可调整 Y/C延时设置。对于从未出现 Y/C延时校准问题的显示装置而言，Y/C延时
应设置为默认级 0。Y/C延时功能仅适用于 HDMI输出。 

9. :  当播边界亮度 放机为保证准确的画面比例将边界区域嵌入时，需对边界区域进行亮度设置。默

认级为 0，对应值为全黑。倘若您将其设为正电平，选项条将由黑色逐渐变成淡灰。此项设置对
于易于产生残像的等离子或 CRT电视较为有用。边界亮度设置使得位于选项条区域的荧光物质
得到适当使用，从而缓解残像问题。边界亮度设置仅适用于 HDMI输出，且只在边界被播放机嵌
入时起作用。如边界区域在原始视频中已经编码，则此项设置对其亮度不会造成任何影响。 

HDMI选项  

HDMI选项为视频设置菜单的子菜单。它为您提供了视频设置功能，但仅针对 HDMI输出。从视频设置
菜单项中选择“HDMI选项”，进入子菜单设置。退出子菜单请按“返回”键（RETURN）或左方向键。以
下 HDMI选项均可用：  

1.  – 选择去去隔行模式 隔行算法时，播放机通过此项功能将 DVD或蓝光光盘上的隔行视频转换至
逐行输出。OPPO BDP-83全能型蓝光播放机采用 Anchor Bay公司的 VRS精度去隔行技术进行
HDMI输出处理，有效确保输出的视频与原始内容吻合一致，且画面上亦无明显的交错瑕疵。可
用选项包括： 

  – 源端自动（默认项） 自适应的去隔行功能开启，该设置使得播放机能够最优的处理各类

信号类型，所以推荐设置此项。 

 Film  Bias Mode – 某些情况下，Film Bias Mode可提高胶片模式检测准确度。

  –关视频模式 闭胶片模式检测，将所有内容视为视频源码处理。去隔行技术通过将两个场合成单

个视频帧，进行操作处理。如已确定该光盘内容是使用摄像机拍摄的原始片段，您可采用此项设

置。  
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3. SACD :ÎªÊä³ö SACD Ñ¡ÔñÒôÆµÊä³ö¸ñÊ½¡£Ñ¡Ïî ÓÐ£º 
 PCM – ×ª»» SACD Ö±½ÓÊý×ÖÁ÷(DSD)Êý¾ÝÖÁ¶àÉùµÀ¡¢¸ßÇåPCM Êý¾Ý¡£×ª»»ºóµÄPCMÊý¾ÝÍ¨

¹ý HDMI ÒôÆµÊä³ö¶Ë¿Ú»òÄÚ²¿ DAC£¨Êý×ÖÄ£Äâ×ª»»Æ÷£©ÖÁÄ£ÄâÒôÆµÊä³ö¶Ë¿ÚÊä³ö¡£ÈçÄú²ÉÓÃ
Ö§³ÖHDMI v1.1 ½ÓÊÕÆ÷½ÓÊÜSACD ÐÅºÅ£¬Çë²ÉÓÃ´ËÑ¡Ïî¡£µ±È» £¬Èç¹ûÄúÏ² »¶ DSD-to-PCM
×ª»»ºóµÄÒôÐ§£¬Ò²¿ÉÑ¡Ôñ´ËÑ¡Ïî ¡£  

 DSD – SACD Ö±½ÓÊý×ÖÁ÷Êý¾ÝÎ´¾­ ÈÎºÎ ×ª»»´¦Àí £¬́ Ó HDMI Êä³ö¡£¶ø¶ÔÓÚÄ£ÄâÒôÆµÊä³ö¶ø
ÑÔ£¬DSD Êý¾ÝÊÇÓÉÄÚ²¿ DAC Ö±½Ó×ª»»³ÉÄ£ÄâÐÅºÅ¡£Èç¹ûÄúµÄ½ÓÊÕÆ÷/¹¦·Å Ö§³ÖHDMI v1.2a
µÄHDMI ÒôÆµÊä³öDSD£¬»òÏ² »¶ DSD ÊýÎ» Ö±Á÷Ä£ÄâµÄÒôÖÊ£¬Äú¿ÉÑ¡ÓÃ́ËÑ¡Ïî¡£   

5. :ÉèÖÃ¹âÏË/Í¬ÖáÊä³ö ¹âÏË /Í¬ÖáÊý×ÖÒôÆµµÄÊä³ö¸ñÊ½¡£Ñ¡Ïî°üÀ¨£º 
 LPCM –  Ç¿ÖÆ»ìºÏÁ½ÉùµÀÊý×ÖÒôÆµÊä³ö¡£ÈçÄúµÄ½ÓÊÕÆ÷/À©ÒôÆ÷Ö»Ö§³ÖÁ¢Ìå Êý×Ö£¨PCM£©Òô

Æµ£¬¿ÉÑ¡ÓÃ´ËÏîÉèÖÃ¡£ 
  – ÒÔÔ´Âë ±ÈÌØÁ÷̧ñÊ½´«ÊäÒôÆµÖÁ½ÓÊÕÆ÷/¹¦ ·Å¡£ÈçÄúµÄ½ÓÊÕÆ÷/¹¦·Å¿É¶Ô¶Å±ÈÊý×ÖºÍ /»ò DTS ¸ñ

Ê½½øÐÐ½âÂë£¬¿ÉÑ¡ÓÃ´ËÏî ÉèÖÃ¡£ 
 

6. LPCM  :Îª¹âÏËÊä³ö / ÊýÍ¬Öá ×ÖÊä³öÉèÖÃ×î´óÏßÐÔPCM Êä³öÆµÂÊ¡£¸Ã²Ëµ¥Ïî¿ÉÈ·±£ÒôÆµÊä³öÓë
²»Ö§³Ö̧ß²ÉÑùÂÊµÄÉè±¸µÄ¼æÈÝ¡£ËüÍ¨ ¹ý ÉèÖÃÉÏÏÞÈ·¶¨²¥·Å»úÊÇ·ñ Ó¦½µµÍ È¡ÑùÒôÆµ¡£²¥·Å»ú²¢²»
ÄÜÌá¸ßÒôÆµ²ÉÑùÂÊ¡£Ñ¡Ïî°üÀ¨£º  

 48K –Ö§³Ö¾ø´ó¶àÊýÉè±¸¡£ 
 96K – Ö§³Ö½Ï̧ ßµÄ²ÉÑùÂÊÓëÆµÂÊÏìÓ¦£¬¿É²úÉú½ÏºÃµÄÒôÖÊ¡£ÇëÈ·±£ÄúµÄ½ÓÊÕÆ÷/¹¦·ÅÖ§ ³Ö´ËÏî

¹¦ÄÜ¡£ 
 192K –Ö§³Ö×î ¸ß²ÉÑùÂÊÓëÆµÂÊÏìÓ¦ £¬¿É²úÉú×î ¼ÑÒôÖÊ¡£ÇëÈ·±£ÄúµÄ½ÓÊÕÆ÷/¹¦ ·ÅÖ§³Ö´ËÏî¹¦

ÄÜ¡£ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É è ¶ ¨ ² Ë µ ¥ ² Ù × ÷ 

4. HDCD½âÂë£ºÉèÖÃHDCD½âÂëÑ¡Ïî¡£
    ¿ª - ½âÂëHDCDÏà¹ØÐÅÏ¢£¬ËÍ³ö20/24bitµÄPCMÐÅºÅ¡£
    ¹Ø - HDCDµ±×öÆÕÍ¨CDÀ´½âÂë£¬ËÍ³ö16bitµÄ±ê×¼CD PCMÐÅºÅ¡£
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音频信号参考列表 

蓝光光盘包含多种音频信号格式，有些为高清类型，如Dolby TrueHD及 DTS-HD Master Audio等。
另外，它还包括多种音频组件选择，如第二音频、菜单点击音效等。而您可通过播放机音频设置菜单，设置
满足您喜好的音频输出模式。下列图表为您提供各种音频信号参考： 

则: 

输出端口 HDMI输出 光纤/同轴输出 
设置 

 
音源格式 

源码 LPCM 源码 LPCM 

LPCM LPCM LPCM LPCM LPCM 
LPCM LPCM LPCM LPCM 

LPCM 

LPCM 

LPCM LPCM LPCM LPCM 
LPCM 
LPCM 

LPCM 
LPCM 

LPCM 
LPCM 
LPCM 
LPCM 

PCM 

PCM 
PCM 

PCM 

模拟多声道输
出 

声道 2声 2声
2 5 . 1

2

2
2
2

2

2
2

2

2

2
2

2声2
5 . 1 5 . 1

5 . 1

5 . 1
7 . 1 7 . 1

7 . 1

7 . 1
7 . 1

7 . 1

7 . 1

道 道 道  声道  声道 
声道 声道  声道 声道 声道  声道 

5 . 1声道 
7 . 1声道

7 . 1声道

7 . 1声道

7 . 1声道
7 . 1声道

7 . 1声道

声道  声道 声道 声道 声道
Dolby Digital

Dolby Digital

Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital

Dolby Digital

Dolby Digital 
Plus

Dolby Digital 
Plus

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD

DTS-HD High 
Resolution

DTS-HD High 
Resolution

DTS-HD 
Master Audio

DTS-HD High 
Resolution

Dolby 
TrueHD

Dolby Digital 
Plus

声道 声道
 声道 声道

 高达 192kHz， 
24位 7.1 声道 

声道

DTS DTS 声道 DTS
DTS

DTS

声道  
声道 （核心部

分) 
声道  

DTS-HD 
Master Audio

声道 96kHz 24 位
高达或 192kHz 

24位 2声道 

(核心部
分) 

声道

当“第二音频”设置成“开”时，

当“第二音频”设置成“关”时，

且播放机光盘含第二音频或菜单点击音效时：  
 

输出端口  HDMI输出 光纤/同轴输出 
设置 

 
音源格式 

源码  LPCM 源码  LPCM 
模拟多声道输
出 

2声道 LPCM DTS* 2声道 2声道 LPCM DTS* 2声道 LPCM 2声道 
5.1声道 LPCM DTS* 5.1声道 LPCM DTS* 2声道 LPCM 5.1声道 
7.1声道 LPCM DTS* 7.1声道 LPCM DTS* 2声道 LPCM 7.1声道 

 DTS* 5.1声道 LPCM DTS* 2声道 LPCM 5.1声道 
 DTS* LPCM达 5.1

声道 
DTS* 2声道 LPCM 5.1声道 

 DTS* LPCM达 5.1
声道 

DTS* 2声道 LPCM 5.1声道 

DTS DTS* LPCM达 7.1
声道 

DTS* 2声道 LPCM 7.1声道 

DTS* LPCM达 7.1
声道 

DTS* 2声道 LPCM 7.1声道 

DTS-HD 
Master Audio 

DTS* LPCM达 7.1
声道 

DTS* 2声道 LPCM 7.1声道 

 
注意: 所有音频输出信号为主/第二音频及菜单点击音效的混合。DTS*表示重新编码混合至 DTS源码格式
的混合音。   
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声道延时调整举例: 
 

支持的配置 不支持的配置 

8ft 8ft

9ft9ft

10ft 10ft
12ft12ft

 
16ft 16ft

18ft18ft

14ft

14ft

12ft12ft

 
具体设置： 
前置扬声器– 12ft 
中置扬声器– 10ft 
重低音扬声器– 10ft 
左环绕扬声器– 9ft 
右环绕扬声器– 9ft 
左后环绕扬声器– 8ft 
右后环绕扬声器– 8ft 

具体设置： 
前置扬声器– 12ft  
中置扬声器– 12ft 
重低音扬声器– 12ft 
左环绕扬声器– 12ft 
右环绕扬声器– 12ft 
左后环绕扬声器– 12ft 
右后环绕扬声器– 12ft 

 
3. :设置每个声道音量 声道的音量。因为大多数的功放本身具备声道自动平衡与扬声器差异灵敏度弥补
功能，通常不要求进行声道音量设定。然而，若您的功放不具备此类功能的话（许多功放均不支持其
多声道模拟输入声道音量等级），您可通过播放机对声道音量进行调整。为获得最准确结果，建议您
使用校正碟如 Digital Video Essentials HD Basics, and a SPL (Sound Pressure Level) meter测试音
调，音量调节范围为+/- 10dB，步进量为 0.5dB。  

 其它音频处理设置

动态范围控制是除扬声器配置外的另一项音频处理设置，它可配置为：   
 
1. :设置动态范围控制 动态范围压缩(DRC)。DRC能够清除常见宽范围数字音频的声波峰值和谷值。在
低水平收听时增加 DRC可使低水平音频更清晰。减少或关闭 DRC可还原原始唱片中的声能。选项包
括：

–自动自动 控制动态范围功能开启与关闭，仅对 BD碟有效。其它碟片类型则无动态范围压
缩。
开
关

 
–打开动态范围压缩。 
–关闭动态范围压缩。

设 定 菜 单 操 作 
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5. HDMI CEC:设置 HDMI CEC功能模式。CEC功能是一项可选的 HDMI特征，它可自动控制 HDMI连
接上的电子设备，使遥控变得更为方便。而遥控功能则允许您使用单个遥控器，控制通过 HDMI相连
的多种设备。比如：您可使用电视遥控器控制蓝光播放机。当您开始在蓝光播放机上播放光盘时，此
项自动设置功能可自动打开电视，并更改至合适的输入信号源。此外，它还可在您关闭电视时自动关
闭播放机。此项功能特征的执行与兼容性因设备制造商而异，可能只执行部分特征或添加其专有的功
能，制造商特定的 HDMI CEC功能都有其注册商标，如“…Link”或“…Sync”。 OPPO BDP-83全能蓝
光播放机 HDMI CEC功能具有三种模式。 

 
 –开启开

关

HDMI CEC功能。如您的其它设备均与播放机兼容，可采用此项模式。  
–开启基本操作 HDMI CEC功能，但 BDP-83将只响应基本的播放控制指令，而不响应打开/

关闭电源和输入信号选择指令。如您不想使用自动控制来打开/关闭设备的话，您可采用此项
模式。 

 –关闭 HDMI CEC功能。播放机既不会响应其它设备的 HDMI CEC指令，也不会控制其它
设备。  

 

7. BD :管理存储设置 BD-Video数据存储。BD-Video数据存储区用来存储 BonusView和 BD-Live功能
的附加内容。即使播放机关闭，数据也会一直保存。选项包括： 

 
 –选择存储设备 使用何种存储设备储存数据。OPPO BDP-83蓝光播放机配有 1GB的内部 flash。
同时，播放机上配有两个 USB接口，可用来连接您的 USB设备存储数据。选项如下：  
 flash –使用内部内部 闪存存储数据。 
 USB –使用设备 USB设备存储数据。按照 BD-Live规格要求，您至少需要一个 1GB空间大
小的 USB设备。此处不推荐使用 USB硬盘。  

 

注意 

存储设备选择，需在播放机重启之后生效。更改“BD存储设置”选项后，建议重新启动
您的播放机 。  

 
 –显总空间 示当前储存空间的总大小。 
 –显有效空间 示当前储存空间的可用空间。如可用空间过低，一些蓝光光盘可能不能播放。  
 BD-Video –擦除当前储擦除 存空数据 间上的 BD-Video数据。 

 Al t. Code  –可选遥控器客户码。用户使用可选遥控器客户码，编程自己的万能遥控器和电
视、投影仪或 A/V功放匹配，以操作 OPPO播放机。如果万能遥控器具备 DVD播放机控制
功能，请使用该客户码为东芝、飞利浦、马格纳伏克斯、马兰士或天擎等品牌 DVD播放机编
程。因各品牌遥控可能具备多组客户码，您需尝试不同的客户码，找到正确的客户码。  

如您已选择了一个客户码，则必须使用同样客户码的遥控器装置。更多详细信息，请参阅本手册第9
页遥控器客户设置部分内容。  如您已选择 “Alt. Code”,但备用遥控器不能控制播放机，您须使用合适
客户码配置的万能遥控器。

 

 
6. :控制显示屏亮度控制 前面板真空荧光显示（VFD）信息窗口的显示强度。若您觉得显示影响您观看
视频，您可调低或关闭该选项。其可用选项包括： 

 
 -VFD窗口显示开
暗

亮度正常。 
 - VFD窗口显示亮度降低。 

–关闭 VFD窗关 口显示。该模式下，当用户操作时，VFD窗口会恢复正常显示一段时间。   
 

8. :重置全部恢复出厂设置 设置为出厂默认值，但遥控器客户码将不会被重置。只有在无碟或
播放机完全停止的情况下，此选项才有效。 
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8. :互联网连接测试 连接测试。建议您于播放机开始连接互联网或作出任何“IP配置”或其它网络参数
更改后，进行此项测试。   

 
9. MAC : 该地址 只读区域显示播放机的MAC（媒体存取控制）地址。每台播放机均含唯一的 MAC地
址。用于同一网络下的网路设备（如路由器或 PC等），提供身份验证，网络通信。
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参考资料

提示 
为延长播放机的使用寿命，建议您在电源关闭后等待至少 30 秒再重新开机。 

 使用完后请取出碟片并关闭电源。 

 某些碟片可能无法使用播放机的一些功能。 

 播放机可能无法完全支持某些碟片的花絮，但这并不是机器的故障。 

 如果播放机出现故障，请关闭电源，等待 30 秒后再重新开机。如果故障仍然存在，请参阅故障

排除指南或联系 OUKU 服务中心进行解决。 
故障处理 
您可使用下表解决一般操作问题。如仍不能解决，请联系 OUKU 服务中心寻求解决。 

症状 可能原因 解决方法 参考页 

音频线连接不正确  检查音频线, 如需要可重新连接 第 10-16 页  

静音开启 按静音按钮取消静音模式  第 27 页 

音量过低 按音量+按钮，增加音量至 100  第 27 页 

播放SACD，且音频连接为同轴

或光纤数字音频 

因SACD 版权限制，暂不支持此项操作。请使用模拟或

HDMI 音频输出。 或者，您可将SACD 优先级设置成CD
模式，播放机将播放CD层。 

第 15、47 页 

无声音 

播放DVD-Audio, 且音频连接为

同轴或光纤数字音频  

因 DVD-Audio 版权限制，暂不支持此项操作。请使用模

拟或 HDMI音频输出。或者，您可切换至DVD-Video 播

放模式。 

第 15、47 页 

视频线连接不正确 检查视频线, 如有需要请重新连接 第 10 - 12 页 

电视输入选择不正确 选择与播放机连接的输入  

“Pure音频”模式使用中 按PURE AUDIO 键取消该模式 第 39 页

电视不支持该视频输出模式 选择您的电视支持的输出分辨率 第 30 页 

无图像 

电视不支持该视频系统 
播放完全停止后，长按P/N键或在设置菜单中设置正确的

电视系统  
第 30

第 30 48页

、 48 页  

电视不支持该视频系统 
播放完全停止后，长按P/N 键或在设置菜单中设置正确的

电视系统 
、   

饱和度设置过低 检查电视或播放机的饱和度设置 第50页

分量视频线松脱或损坏 
如使用分量输出，请检查三条线缆是否接好，且无损

坏。确保两端插头颜色与插孔是否一致。 
第 12 页 

第 30 页 

无颜色 

 

视频输出端口不正确 
如使用复合视频输出，请检查线缆插头与复合视频插孔

是否接好。 
第 12 页 

色度空间设置不正确 
如使用 HDMI视频输出,请检查电视和播放机上的色度空

间设置。 
第 52 页 

颜色不准 

 

分量视频线连接不正确 
如使用分量视频输出，请检查三条线缆是否接好，确保

信号线两端连接正确。 
第 12 页 

图

遥控器故障

像滚动或分裂 
电

电视机不支持设置的视频输出分
辨率

选择一个适当的且被电视机支持的输出分辨率

视不支持该视频系统 
播放完全停止后，长按P/N键或在设置菜单中设置正确的

电视系统 
第 30、48 页 

播放机无光盘或不兼容光盘运转 弹出光盘进行检查 第 24 页 

光盘刻录面变脏 弹出光盘，清洁表面污渍或指印。 第 3 页 

光盘运转不正确 弹出光盘，确保印刷面朝上，刻录面朝下放置。 第 24 页 
 

镭射读取头结露 
打开播放机，弹出光盘，让播放机处于打开状态一小

时。 
第 2 页 

遥控器距离过远   在有效范围内使用遥控器 第 8 页 

电池电量不足 更换电池 第 8 页 

“ 无 光 盘 ” 或

“未知光盘”错

误 

遥控码错误 打开仓门。将遥控器对准播放机，长按ENTER键5秒来改
变遥控码

第 9 页 
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产品规格 
本公司保留产品设计与规格更改的权利，届时恕不另行通知。 
 
光盘类型* 

柯达

蓝光介绍 BD-ROM Profile 2 版本 2 (与 Profile 1 版本 1.0 与 1.1 兼容) 

内存 1GB大小 (实际可用存储因系统使用状况而异) 

输出 模拟音频: 7.1 声道或 声道、立体声 

数字音频: 同轴、光纤 

HDMI音频: 立体声、高达 7.1 声道高清 PCM编码音频、5.1 声道DSD音频 

源码或LPCM
DTS-HD 

转换自

高清音频、以及 DT
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, 

BD-Video、DVD-Video、DVD-Audio、 AVCHD、SACD、CD、HDCD、
Picture CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE

S-HD Master Audio等 

模拟视频: 复合、分量视频(Y/ P b/Pr色差信号、480i/ 480p及 720p/1080i 仅适用于

未限制级内容) 

数字视频:支持带HDCP的HDMI (NTSC: 480i /480p/720p/1080i /1 080p/1080p24输出, 

PAL： 576i/5 76p/ 720p/ 1080i/ 1080p/1080p24输出) 

视频特性 复合视频信号振幅：1.0Vp-p (75Ω) 
分量视频:Y :  1. 0Vp- p ( 75Ω)、Pb/ Pr：0. 7Vp-p (75Ω)  

音频特性**  频响范围：20Hz �C 20kHz (±0.4dB) 
信噪比：>110dB (A加权)  

总谐波失真+噪音：< 0. 002% ( 1kHz at 0dBFS, 2 0kHz LPF)
一般规格 电源:  100V �C 2~ 40V, 50/60Hz AC 

耗电量: 35W (0.5W 待机)  
尺寸：430mm x 336mm x  77mm, 167

8 x 13  x 3 inches
重量：5. 1kg /

/ 1
4/

 1 1. 2 lbs  
工作温度 5 C C° - 35°

41 F - 95°° F  
工作湿度 15% - 75% 

且不凝结 

 
 
* 因使用的多媒体、软件及技术的变化，我们不能绝对保证用户编码内容或用户创建光盘的兼容性。 
**标称规格 
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